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Was ist               ?

ist ein patentiertes Ausuferungsschutzsystem, mit dem durch
Flusshochwasser oder vorübergehende Ausuferungen von Seen oder künstlichen
Staugewässern verursachte Wasserflüsse umgeleitet werden können. Das System
wurde entworfen, um einen raschen Aufbau von vorübergehenden Barrieren zu
ermöglichen, um so Folgeschäden durch unkontrollierten Wasserfluss einzudämmen.

3besteht aus einem Komplex von einfach und rasch
mit einander verbindbaren Elementen. Es kann rasch und ein-
fach installiert werden, erfordert weniger Personal als her-
kömmliche Barrieresysteme, die in der Stapelung von
Sandsäcken bestehen, erfordert keine Infrastruktur vor
Ort, da eine Pumpe genügt, um die Module zu füllen. Die im
Notfall errichtete Barriere kann durch Hinzufügen von weite-
ren Modulen verlängert oder durch Übereinanderlegen neuer
Module auf die bereits existierende Barriere erhöht werden.

hat ein ansprechendes Äußeres, ist flexibel auf den verschiedenen
Bodenarten anwendbar, die einzelnen Elemente sind robust, schadenresistent
und können während des Einsatzes repariert werden.AQUADIKE® hat niedrige
Erhaltungskosten, ist problemlos in der Reinigung und komplett
wiederverwendbar für mehrere Notfälle ohne Zusatzkosten, außer den Kosten
für die Verlegung der Schutzbarriere selbst. Es ist auch in der Version mit
Bodenisolierschicht erhältlich, um zusätzlichen Wasseraustritt bei ebenen oder
mit Fußboden versehenen Oberflächenanwendungen zu vermeiden.
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Das System

Das AQUADIKE®system besteht aus einer Reihe
Polyäthylenbehältern, die durch Rotationsguss
in einer Gesamtlänge von 20,5 m erzeugt wer-
den. Jedes Einzelelement ist mit einem
Oberstutzen zur Füllung des Behälters mit
Wasser oder anderer Flüssigkeit und zwei
Seitenstutzen für eine rasche Leerung versehen.
Die Barriere wird errichtet, indem in
Längsrichtung ein Behälter nach dem anderen
durch Kugeleinsätze verrastet wird, durch die flexible
Barrieren erzielt werden, mit denen den unterschiedlichsten
Bedingungen entsprochen werden kann. Auf einem Paar Ober- und Untergleisen
erfolgt die Stapelung, um verschieden hohe Barrieren zu formen. Jedes Element ist
schließlich mit Seitendichtungsriemen ausgestattet, um zu vermeiden, dass die
Barriere durch den Wasseraufprall auseinander gerissen werden könnte.

Technische Daten des Einzelelements

Länge: 1060 mm
Breite:  700 mm
Höhe:  700 mm
Leergewicht:  16 kg 
Theoretisches Volumen (max. Füllmenge): 330 l
Baumaterial: lineares Polyäthylen
Produktionstechnologie: Rotationsguss

Technische Daten des Bodenisoliersystems

Material der Unterplane: Polyäthylen
Gummimaterial: Schaumgummi
Isolierschichtlänge: 20 m

Ersatzteile Cod.

Auslassverschluss 7089400
Oberverschluss 7081092
Regulierbarer Seitenriemen N640000
Elastikschnur mit Haken N640010
Gummiplane komplett N660000
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Anwendungen

Langfristige und mittelfristige Installationen

Das AQUADIKE® system ist eine ideale Lösung für Hochwassereindämmung, Abgrenzung
von Ausuferungsgebieten, Leckabdichtung, Ufersanierungsdämme, Eingangsschutz,
Trockenlegung von Flussbettbaustellen, Flussumleitungen.

AQUADIKE® wurde als vorübergehende, leicht zu handhabende Barriere entwickelt, aber
bei Bedarf können die Module auch mit Sand, Kies oder anderem geeigneten Material
gefüllt und langfristig vor Ort deponiert werden; Sie können in beliebigen Farben gefertigt
werden, um so wenig wie möglich umweltstörend zu wirken.

Barriere ohne Bodenisolierschicht: Wenn Ausuferungen in ländlichen Gebieten einge-
dämmt werden sollen, um Flussläufe umzuleiten, wo robuste, sichere, bequeme und rasch
zu errichtende Barrieren geschaffen werden müssen, um plötzliche Ausuferungen einzu-
dämmen und zu leiten, wobei nicht unbedingt eine maximale Undurchlässigkeit erforder-
lich ist.

Barriere mit Bodenisolierschicht: Wenn alle oben genannten Funktionen erforderlich sind
und ein gutes Dichtungsvermögen bei verlegten Fußböden wie Plätzen oder Straßen ent-
lang von Seeufern nahe von Wohngebieten gewünscht ist, um Ausuferungsgebiete,
Eingangsschutzzonen und ähnliches abzugrenzen.

AQUADIKE® kann als langfristige oder mittelfristige Barriere in jenen Fällen eingesetzt wer-
den, wo häufig Ausuferungen auftreten (niedrig gelegene Gebiete im Vergleich zum nahen
Wasserlauf, u.s.w.). In diesen Fällen kann die Barriere unter optimalen Bedingungen instal-
liert werden, daher ohne bei bevorstehendem Hochwasser geschützt werden zu müssen.
Die Module können positioniert und mit Sand, Kies oder ähnlichem Material gefüllt werden,
um die Barriere zu festigen. Die selbe Barriereart kann auch in Ruhe geplant und mit opti-
malen Resultaten gefertigt werden.
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√ Monolithisches Fabrikerzeugnis ohne Verschweißungen oder Innenspannung

√ Leicht und handlich

√ Hohe mechanische Stoß-, Sturzfestigkeit und Strapazierfähigkeit

√ Beachtliche Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen ( - 40°C + 60°C)

√ Aus ungiftigem und recycelbarem Material gefertigt

√ Lange Lebensdauer, da das Produkt weder Verformungen, noch Verschließ unterworfen

ist

Merkmale des Produkts

CATALOGO 210X297 TEDESCO  31-08-2006  14:52  Pagina 4



Wichtige Merkmale für eine vorüberge-
hend gute Ausuferungsschutzbarriere
Zeitaufwand für Auf- und Abbau
Die Aufbaugeschwindigkeit ist Zweifelsohne einer der wichtigsten Faktoren für die
Bewertung einer vorübergehenden Ausuferungsschutzlösung.
Gegebenenfalls beträgt der bewertete akzeptable Zeitaufwand, um zeitgerecht effiziente
Schutzbarrieren aufzubauen, höchstens 24 Stunden und um diese nach dem Notstand
wieder zu entfernen, ungefähr eben so viel, vorausgesetzt natürlich, dass man im Notfall
in der Lage sein muss, einfach, rasch und effizient zu intervenieren.

Einfache Konstruktion
Erfahrungsgemäß muss die Barriere möglichst einfach zu errichten sein, darf keine
Facharbeitskräfte beim Aufbau erfordern, muss leicht verständlich und für jedermann
ohne Kontrollorgan einsetzbar sein, da in Notfällen jeder in der Lage sein muss, seinen
Beitrag zum Schutz des eigenen Hauses und zur Nächstenhilfe zu leisten, um die selben
Resultate zu erzielen.

Erforderliche Arbeitskraft
Die verfügbare Arbeitskraft ist ein anderer Faktor von großer Bedeutung. Normalerweise
reicht angesichts des erforderlichen Arbeitsaufwandes zur Schaffung von Schutzbarrieren
mit Sandsäcken nie der im Einsatz stehende Zivilschutz aus, um den Notstand zu bewäl-
tigen und es wird immer auf eine Großzahl von freiwilligen Helfern gebaut. Sind hingegen
schnell und einfach einsetzbare Strukturen verfügbar, kann der Bedarf an freiwilligen
Helfern drastisch reduziert werden und gegebenenfalls auch jedermann effizient dazu bei-
tragen, den Notstand zu überwinden.

Transport und Aufbau
Das ideale System besteht aus zwei Einzelteilen, die eine maximale Baufreiheit gewähr-
leisten, wo diese erforderlich ist, vom Land- zum Stadtgebiet, ohne auf bereits verfügba-
re Infrastrukturen vor Ort bauen zu müssen, und die einfach von nur zwei Arbeitskräften
bewegt und aufgebaut werden können.

Vorbereitung und Arbeitsraum vor Ort
Die Vorbereitung des Ortes, an dem eine Ausuferungsschutzbarriere errichtet werden soll,
muss ohne großen Aufwand sowohl in Landgebieten, wo diese mit Arbeitsmitteln schwer
zugänglich sein könnten, als auch Stadtgebieten möglich sein, wo der Einsatzraum auf-
grund nahe gelegener Gebäude und durch Verkehr blockierte Straßen reduziert sein kann.
Bei den meisten Notfällen müssen daher zahlreiche Arbeitskräfte eingesetzt werden.
Auch andere Hindernisse, wie Bäume, Felsen, Gehsteige, Pfosten u.s.w., sind zu berück-
sichtigen. Am besten ist es daher, mit Einzelmodulen ohne aufwendige Bodenvorbereitung
eine Barriere aufzubauen, die sich dem Boden anpassen kann und wodurch eventuelle
Hindernisse vermieden werden können.
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Strukturkosten
AQUADIKE® ist weniger kostenaufwendig als eine Sandsackbarriere und im Gegensatz zu
diesen ist das System komplett wiederverwendbar, wodurch zusätzlich die Arbeitskosten
reduziert werden können.

Wiederverwertbarkeit
Das AQUADIKE® system besteht aus zwei recyclebaren Polyäthylenmodulen, einer faltba-
ren Plane und anderen leicht zu handhabenden und lagernden Elementen. Außer dem
Vorteil, sehr oft verwendet werden zu können, weisen die Module keine ökologischen
Entsorgungsprobleme auf.

Reservelagerung
Zum Unterschied von Sandsäcken können die AQUADIKE  - Module auch im Freien gela-
gert werden und dank ihrer Form nehmen sie auch nur sehr wenig Platz in Anspruch.

Robustheit
Die Robustheit der verwendeten Einzelkomponenten ist unerlässlich für die Wirksamkeit
der Barriere. Da AQUADIKE  aus robustem Polyäthylen hergestellt ist, wird auch die
Bruchgefahr durch Äste, Abfälle und anderes vom Wasserstrom transportiertes Material
auf ein Minimum reduziert.

Abschließend ist zu betonen, dass AQUADIKE  in jeder Hinsicht allen erforderlichen obi-
gen Merkmalen Rechnung trägt, um eine optimale Ausuferungsschutzbarriere zu gewähr-
leisten.
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Aufbaumodalität

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Hinweis:
Die mit Wasser gefüllten AQUADIKE - Elemente sind gegen den Wasserdruck bei
statischen Bedingungen kippfest. Geben Sie bei dynamischen Stößen durch die
Wassermassenbewegung besonders Acht.

1.Rollen Sie die mitgelieferte Plane auf und posi-
tionieren Sie diese mit der Fixiervorrichtung mit
Haltedichtung nach oben und den Löchern zum
Isolierbereich (Abb. 1). Verbinden Sie die Planen
miteinander mit dem Klettverschluss. Legen Sie
die Planen möglichst faltenfrei um den Bereich,
wo die Barriere aufgebaut werden soll.

2.Positionieren Sie das erste Modul und stecken
Sie die Kerbe der Modulbasis in die
Fixiervorrichtung.

3.Positionieren Sie auch die anderen Module und 
stecken Sie die vordere konvexe Halbkugel in
die konkave Halbkugel des letzten aufgestellten
Moduls (Abb. 2).

4.Gehen Sie wie gehabt an der gewünschten
Barrierenlänge vor (Abb. 3).

5.Befestigen Sie die Module an beiden Seiten mit
den jeweiligen mitgelieferten Riemen (Abb. 4).

6.Heben Sie die Plane an der Strukturinnenseite
und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten
Elastikseilen gut gespannt an der Barriere
(Abb. 5 und 6).

7. Füllen Sie die Module mit Wasser, Sand oder
anderem entsprechenden Material bis auf 
Riemenhöhe (Abb. 7 und 8).
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9Vergleichstabelle
- Sandsäcke

Sandsäcke System 

Infrastrukturen notwendig vor Ort JA (Sand) NEIN
Wiederverwendung möglich NEIN JA
Gewicht (Barriere 70 cm breit;
70 cm hoch und 100 cm lang) 750 kg 16 kg
Leichte Entsorgung im
Notfall NEIN JA
Rasches Aufbausystem bei Bedarf NEIN JA
Aussehen unregelmäßig homogen und geordnet

Weiters:
• Zwei beauftragte Personen pro Minute für eine AQUADIKE - Barriere stehen im

Vergleich zu 40 Arbeitsminuten mit Sandsäcken.
• Das im Notfall zu transportierende Volumen ist gleich, aber das Gewicht eindeutig gerin-

ger, daher ist auch ein geringerer Aufwand erforderlich und es können leichtere Mittel
eingesetzt werden, mit denen Boden, Straßenpflasterungen und eventuell darunter
liegende Leitungen weniger beschädigt werden.

• Dank raschen Aufbaus des AQUADIKE - Systems und geringen Arbeitskraftaufwandes
kann eine Barriere auch als Vorsichtsmaßnahme eingesetzt werden.

Kostenvergleich

Die AQUADIKE - Barrieren weisen im Vergleich zu traditionellen vorübergehenden
Barrieren aus mit Sand gefüllten Säcken zahlreiche wirtschaftliche Vorteile auf.

Bevor eine traditionelle Barriere aufgebaut wird, müssen die Säcke mit Sand gefüllt wer-
den, was sehr zeitaufwendig ist. Im Gegensatz dazu können die Komponenten des
AQUADIKE  - Systems einfach und rasch gelagert werden, da sie leicht und feuchtigkeit-
sresistent sind.

Der Aufbau der AQUADIKE - Barriere erfordert wesentlich weniger Mittel im Vergleich zu
einer Sandsackbarriere; so genügen 4 Personen und 1 Pumpe, um in 12 Stunden eine
300 m AQUADIKE - Barriere aufzubauen, während 100 Männer und 20 Stunden benö-
tigt werden, um eine äquivalente Sandsackbarriere zu errichten. Ebenso ist der Abbau
einer AQUADIKE - Barriere um vieles weniger zeit- und personalaufwendig im Vergleich
zu einer Sandsackbarriere.

AQUADIKE besteht aus häufig wiederverwendbaren Modulen im Gegensatz zu
Sandsäcken, die meistens nach einem Einsatz verloren gehen. Die Ersparnis wächst mit
jeder Wiederverwendung der AQUADIKE - Barrieren.
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Bilder von Ausuferung und
Sandsackbarrieren

Ausuferungen verursachen Sach- und Personenschäden, sowie Unannehmlichkeiten von
großem Ausmaß. Gelingt es allerdings, ähnliche Notfälle in kurzer Zeit zu bewältigen,
können Schäden vermieden oder bedeutend verringert werden.

Überschwemmung Überschwemmung Ausuferung

Um eine traditionelle Barriere anzulegen, müssen sehr viele
Sandsäcke gefüllt werden, was ziemlich zeit- und persona-
laufwendig ist.

Füllung von Sandsäcken

Eine Barriere mit Sandsäcken ist unregelmäßig und kann
zu Wasserüberläufen führen, die mit der Zeit zunehmen
könnten.

Barriere mit Sandsäcken

Der Aufbau einer traditionellen Sandsackbarriere erfordert sehr viel Zeit und Personal.
Ferner muss nach dem Notstand die gesamte Barriere abgebaut und entsorgt werden, da
sie nicht wiederverwendbar ist. Auch diese Arbeit erfordert Zeit und Personal.

Positionierung der
Sandsackbarriere

Positionierung der
Sandsackbarriere

Positionierung der
Sandsackbarriere
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Elbi S.p.A. Sede e Stabilimento principale: via Buccia, 9 - 35010 Limena (Padova) - IT -  ℡ +39 049 8840677 - � +39 049 8841610
Stabilimento e deposito di Modugno: via delle Magnolie - 77026 Modugno (BA) - IT - ℡ +39 080 5316843 - � +39 080 5316822

e-mail: info@elbi.it - Internet: http://www.elbi.it
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